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Test d’efficacité d’une solution d’Eau Activée®  
lors de la phase de pré-germination de graines de soja 

 
 

Efficacité sur  FAMT et coliformes 
 

 

1. OBJECTIF 
 
Il s’agit au cours de cette étude d’évaluer l’efficacité de la technologie Catallix®, en particulier la 
production d’ ions hypothiocyanites, sur des germes de haricots Mungo, communément appelés 
pousses de soja. 
 
CATALLIX® est un procédé « naturel » de débactérisation, qui utilise le principe d’un bio 
réacteur à enzymes immobilisées pour la production d’une solution ionique à effet bactéricide 
et/ou bactériostatique. 
 
Catallix®, technologie propre, est développée dans l’esprit de la directive 96/61 pour un 
développement durable. 
 
Le test permettra de mesurer l’efficacité d’une solution d’Eau Activée® sur la FAMT et les 
populations de coliformes présentes sur des graines de soja. 
 
Le traitement à l’Eau Activée® des graines de soja sera comparé à un lavage témoin avec de l’eau 
du réseau. 
 

2. PRINCIPE DES ESSAIS EFFECTUES 
 
La solution d’Eau Activée® a été produite à partir d’un biogénérateur pilote Catallix® C100. La 
concentration en ions OSCN- de l’Eau Activée® est de 500 µM. 
 
Les analyses sont effectuées à la sortie du bac de pré-germination. 

C ATALL X ® 

 F o r  Y o u r  F o o d  S a f e t y  
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2.1 Pr incipe de fonctionnement du pilote 
 
Le principe de fonctionnement du réacteur comporte trois phases de fonctionnement successives: 
 
- Cuve 1 : réception de l©eau de réseau, du mélange ACTIVIX contenant l’enzyme, et du 

recyclage de boue enzymatique active. C©est dans cette cuve qu©est également injecté le 
coagulant. 

 
- Cuve 2 : injection des substrats en vue de catalyser la réaction d©oxydation souhaitée et 

produire les ions oxygénés utilisés dans le cadre de l©application souhaitée. 
 
- Cuve 3 : séparation boues \ solution ionique. Permet par sédimentation de récupérer en 

soutirage continu les boues qui contiennent le lestant et l©enzyme qu©il convient alors de 
renvoyer en cuve 1 en vue de sa réutilisation dans le système, et d©extraire le surnageant qui est 
la solution ionique utilisable après filtration pour le traitement du produit. 

 
 
2.2 Schéma du réacteur utilisé 
 
Le schéma ci-dessous reprend le principe de fonctionnement de l©appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de principe du réacteur utilisé 
 
 
 
L’Eau Activée®, en sortie de machine, ne contient ni enzyme, ni peroxyde d’hydrogène. 

Re-circulation des boues 

Alimentation de 
la chaîne de 
traitement 
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3. PROTOCOLE MIS EN ŒUVRE 
 
 
 

 

 
 
 

1 kg de graines dans 
2.5 litres d’Eau 
Activée® à 30°C : 
Pré-germination 

3h30 à 30°C 

1.5 kg de graines dans 
3.75 litres d’eau de 
réseau à 30°C : 
Pré-germination 

Rinçage des graines à l’eau de réseau pendant 1 minute 

3 échantillons de 25g dans 
200ml d’eau physiologique  

stérile 

3 échantillons de 25g dans 
200ml d’eau physiologique  

stérile 

Boîtes de Pétri 
Ensemencement 

Flore Totale et Coliformes 

Boîtes de Pétri 
Ensemencement 

Flore Totale et Coliformes 

Incubation à 37°C 

Lecture à 24 et 48h 
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4. RESULTATS 
 
Teneur en ions avant chauffage : 520µM 
Teneur en ions après chauffage : 499µM 
 
 
4.1 Lecture des résultats (à 48h d’ incubation) 
 

 
 
 
4.2 Représentation graphique des résultats 
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d es  g r a in es  d e s o ja

F lo re  to ta le
C o lifo rm es

UFC/boîte UFC/g
Echantillon Rinçage Flore totale Coliformes E.coli Flore totale Coliformes E.coli

MP1 oui 66 30 0 5280 2400 < 80
MP2 oui 34 11 0 2720 880 < 80
MP3 oui 34 19 0 2720 1520 < 80

traité 1a oui 1 0 0 80 < 80 < 80
traité 1b oui 2 0 0 160 < 80 < 80
traité 1c oui 1 0 0 80 < 80 < 80
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4.3 Abattements des populations en log 
 

  FAMT Coliformes 

Répétition 1 1,82 >1,47 
Répétition 2 1,23 >1,04 
Répétition 3 1,53 >1,27 

Moyenne 1,53 >1,30 

Ecart-type 0,29 0,22 

 

5. CONCLUSION 
 
La pré-germination des graines dans une solution d’Eau Activée® à 30°C permet une diminution 
de la FAMT et des coliformes présents sur graines de soja. 
 
Cette configuration de traitement permet de conclure à une efficacité du système sur les 
populations présentes sur les graines de soja. 
 

6. COMPLÉMENT 
 

 
 
 
 

Biogénérateur C100 
en cours de réglage 
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A titre informatif, voici une photo des boîtes de Pétri obtenues à la suite des analyses sur soja de la 
série lavage à l’eau et lavage avec Catallix. 
 
 
N.B : les dilutions utilisées pour les dénombrements sur ces boites sont les mêmes (10°). 

LAVAGE 
EAU 

LAVAGE 
CATALLIX 

FAMT Coliformes 

Coliformes FAMT 


